
INSTANT-PEEL
Le métallique aussi facile à peler que le composite
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L E S  C A L E S  P E L A B L E S  L A M E C O

(1) INSTANT-PEEL® - Marque déposée, 

(2) Europe : Brevet N° EP 2 849 938 B1, USA : 
Brevet N° US 9,381,725 B2

(3) INTERCOMPOSITE®, (4) DUOPEEL®, (5) 
X.FIBER®, (6) X.FIBER HIGH-DENSITY®, (7) 
COBRA.X® - Marques déposées, consulter les 
numéros de brevet sur la fi che consacrée à 
chacun de ces produits.

Avantages :

TRÈS GRANDE FACILITÉ DE PELAGE ET RAPIDITÉ D'UTILISATION

Les matériaux métalliques pelables de la gamme INSTANT-PEEL® se 
pèlent avec autant d'aisance que nos matériaux composites pelables 
(INTERCOMPOSITE® (3), DUOPEEL® (4), X.FIBER® (5), X.FIBER HIGH-
DENSITY® (6) et COBRA.X® (7)). Les feuilles se détachent, en effet, "au 
doigt", sans l’aide d’aucun outil, scalpel ou cutter, tout en dispensant les 
monteurs et techniciens de fournir des efforts importants.
Cette facilité d'utilisation est parfaitement inédite dans l'univers du 
pelable métallique et s'annonce comme une innovation révolutionnaire.

SÉCURITÉ, AUCUN RISQUE D’ACCIDENT DU TRAVAIL

Cette gamme de matériaux épargne tout risque de coupure lors 
de l’opération de pelage. Il est donc inutile de porter des gants de 
protection, lesquels ne simplifi ent pas, d'ailleurs, la prise en main des 
feuilles métalliques.

LES BONNES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES, MÉCANIQUES,
THERMIQUES ET CHIMIQUES DES MÉTAUX SONT PRÉSERVÉES

Ces données sont communiquées, sur demande, par retour d’e-mail.

ASTUCE ET ÉCONOMIE

Une fois pelées, les feuilles restent planes et n’accusent aucune 
déformation. Elles sont donc réutilisables.
Cette qualité s'avère elle aussi inédite dans l'univers du pelable
métallique.

INSTANT-PEEL® (1) est une gamme de matériaux métalliques 
pelables, conçue(2) par LAMECO.
Pour la première fois, les cales métalliques offrent une 
utilisation aussi simple et rapide que les cales en matériau 
composite.
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SPÉCIFICITÉ LAMECO : UNE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

Toutes nos cales pelables de la gamme INSTANT-PEEL® sont collées sur les 
faces, et non pas sur la tranche.
En outre, grâce à nos procédés exclusifs de productions, elles sont parfai-
tement planes et entièrement dépourvues de bavures.

Dimensions des produits de la gamme
INSTANT-PEEL® :

INSTANT-PEEL®, le métallique aussi
facile d'utilisation que le composite

SPÉCIFICATION / MATÉRIAU
POIDS 

SPÉCIFIQUE

ÉPAISSEUR DES ÉLÉMENTS PELABLES (EN MM)

SPÉCIFICATION

0,010 0,025 0,05 0,075 0,1

2 6 7 8 9

Laiton

IPLS3  CuZn37 8,5  X X  X X

Acier Inoxydable

 IPLS4  Z 10CN 18.09/AISI 302 8,2 X X X

 IPLS5  Z 6CN 18.10/AISI 304 8,2 X X X X  X

IPLS6 Z 2CN 18.10/AISI 304L 8,2 X  X  X

 IPLS7  AISI 316 8,2 X X

 IPLS8  Z 2CND 17.12/AISI 316L 8,2 X X  X

Acier Doux

 IPLS9  C1010 7,85 X  X

IPLS23 DC04 7,85 X

Titane

IPLS10  Grade 1 (T35) 4,5  X  X X X

IPLS11  Grade 2 (T40) 4,5 X  X X


