
Les imprimantes ZM400™ et ZM600™ remplissent  
toutes les fonctions de la gamme Z Series actuelle,  
en mieux : elles offrent plus d’options de connexion,  
plus de performances et une maintenance plus simple. 
Les imprimantes Z Series conviennent parfaitement à  
une large gamme d’applications.

Plus d’options pour une connexion plus étendue

  La ZM400 et la ZM600 proposent davantage d‘options de 
connexion avec leur port USB 2.0, leur port 802.11b/g sans  
fil ou le nouveau ZebraNet® 10/100 Print Server qui permet 
d‘utiliser simultanément des connexions parallèle et réseau

  Elles offrent plusieurs résolutions d’impression (200, 300  
et 600 dpi), sont déjà compatibles XML et RFID pour une 
meilleure pérennité de vos investissements et s’intègrent  
à de très nombreuses applications 

  Ces nouvelles imprimantes Z Series sont particulièrement 
ergonomiques : les rubans et les étiquettes se chargent 
facilement, la configuration s’effectue à l’aide d’un écran  
LCD grand format et l’entretien des têtes d’impression  
et des rouleaux d’entraînement est une opération  
extrêmement simple

•

•

•

Zebra® Z Series®

Pour tirer les meilleures performances de votre imprimante  
Zebra, utilisez des consommables Genuine Zebra Supplies™ !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.zebra.com

Zebra propose toute une gamme de consommables pour les imprimantes Z Series qui ont 
été conçus selon des critères d’exigence élevés et pour les applications les plus variées.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Interface Ethernet 10/100 optimisée

Connexion sans fil 802.11b/g sécurisée

Interface utilisateur compatible avec 
des langues asiatiques

Plusieurs résolutions d’impression 
(200, 300 et 600 dpi)

•

•

•

•

Fabriqués exclusivement pour les imprimantes Zebra  
Testés en laboratoire pour garantir des performances optimales
Reconnus pour ralentir l’usure des têtes d’impression

•
•
•

IDÉALE POUR 

Étiquetage de produits en cours  

 de production

Passage de commande

Étiquetage de conformité

Distribution

Gestion des entrepôts

Expédition/réception

Envoi de courrier et colis

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



FONCTIONS STANDARD
Modes d’impression : Transfert thermique  
ou thermique direct
Construction : Mécanisme de tête d’impression, 
cadre et base en aluminium moulé
Couvercle métallique avec grande  
fenêtre transparente
Technologie E3® (Element Energy Equalizer™)  
pour qualité d’impression supérieure
Calibrage automatique
Horloge temps réel
Alimentation électrique à détection automatique 
(de 90 à 265 VAC)
Touches de repérage opérateur codées  
par couleur
Panneau de contrôle LCD rétro-éclairé (240 x 128 
pixels) avec affichage graphique multilingue

CARACTERISTIQUES DE 
L’IMPRIMANTE
Résolution

8 points par mm/203 dpi; 12 points par mm/ 
300 dpi; 24 points par mm/600 dpi  
(ZM400 seulement)

Mémoire
Standard : 8 Mo de mémoire flash,  
16 Mo de DRAM
Option : 64 Mo de mémoire flash installée  
en usine

Largeur d’impression
ZM400 : 104 mm
ZM600 : 168 mm

Longueur d’impression
ZM400 : en 203 dpi : 3 988 mm ;  
en 300 dpi : 1 854 mm ; en 600 dpi : 991 mm
ZM600 : en 203 dpi : 2 590 mm ;  
en 300 dpi : 1 143 mm

Vitesse d’impression
203 dpi : 254 mm/sec.
300 dpi : 203 mm/sec.
600 dpi : 102 mm/sec.

Capteurs de support
Capteur réfléchissant fixe
Capteur transmissif réglable

SUPPORT
Longueur maximale de l’étiquette et du dorsal

Maximum en non continu : 991 mm

Largeur maximale de l’étiquette et du dorsal
ZM400 – 114 mm
ZM600 – 178 mm

Diamètre maximal du rouleau
203 mm

Diamètre du mandrin
76 mm

Épaisseur du support
de 0,058 mm à 0,25 mm

Types de support
Continu, découpé, cartonnettes, marque noire
Pour des performances et une qualité 
d’impression optimales, utilisez exclusivement 
des consommables Genuine Zebra Supplies 
(consommables de marque Zebra).
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RUBAN
Diamètre externe

81,3 mm

Longueur standard
300 m ou 450 m

Rapport
Rouleau 3 en 1. Le ruban doit être au moins aussi 
large que le support

Largeur
de 51 mm à 110 mm

Installation du ruban
Face encrée à l’extérieur (un ruban avec face 
encrée à l’intérieur peut être utilisé avec une bobine 
de ruban en option)

Diamètre interne du mandrin
25,4 mm

CONDITIONS DE 
FONCTIONNEMENT
Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement : 0°C à 40°C 
(thermique direct) - 5ºC à 40ºC (transfert thermique)
Températures de stockage : -40ºC à 60ºC
Humidité de fonctionnement : de 20 à 85 %  
sans condensation
Humidité de stockage : de 5 à 85 %  
sans condensation

Alimentation
Électrique universelle à détection automatique 
(compatible PFC) de 90 à 265 VAC, 48 à 62 Hz

Homologations
IEC60950-1, EN 55024, EN 61000-3-2,  
EN 61000-3-3, EN 55022 Class B
Marquages : cTUVus, CE, FCC-B, ICES-003, VCCI, 
C-Tick, NOM, CCC, GOST-R, BSMI, S-Mark (Arg), 
SABS, MIC, ZIK

ENCOMBREMENT ET POIDS
Largeur 

ZM400 : 278 mm
ZM600 : 341 mm

Hauteur 
ZM400 : 338 mm
ZM600 : 338 mm

Profondeur 
ZM400 : 475 mm
ZM600 : 475 mm

Poids 
ZM400 : 15 kg
ZM600 : 16 kg

Poids emballage compris 
ZM600 : 22 kg
ZM600 : 24.5 kg

ZEBRALINK™ SOLUTIONS 
Logiciels

ZebraDesigner™ Pro
ZebraDesigner for XML
ZebraNet™ Bridge Enterprise
ZebraNet Utilities version 7.0
Zebra Universal Driver
Polices bitmap et vectorielles supplémentaires  
en option

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Réseau/connexion
ZebraNet Wireless Plus
ZebraNet 10/100 Print Server
ZebraNet PrintServer II
Port série RS-232-C
Interface parallèle bidirectionnelle  
ultra-rapide IEEE 1284
USB 2.0

Microcode
ZPL II®

EPL™
Impression compatible XML
APL™
Web View
Alert

POLICES/GRAPHIQUES/SYMBOLES
Polices et jeux de caractères

7 polices bitmap, 1 police vectorielle
Prise en charge de polices Open Type natives
Impression multilingue – Compatibilité Unicode™ 
pour une impression thermique à la demande en 
plusieurs langues, simple et instantanée
Contient UFST®  de Monotype Imaging Inc.

Graphiques
Prise en charge de polices et de graphiques  
définis par l’utilisateur, y compris des logos 
personnalisés et des commandes ZPL II pour 
tracer des cadres et des lignes

Codes à barres
Codes à barres linéaires : Codabar, Code 11, 
Code 16k, Code 39, Code 93, Code 128 avec jeux 
secondaires A/B/C et UCC Case C Codes, EAN-8, 
EAN-13, 2/5 industriel, 2/5 entrelacé, Logmars, 
MSI, Planet Code, Plessey, Postnet, 2/5 standard, 
UPC-A, UPC-E, UPC et EAN avec ajout de 2 ou  
5 chiffres
Codes à barres bidimensionnels : Aztec, 
Codablock, Code 49, Data Matrix, GS1 DataBar 
(RSS), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR 
Code, TLC 39

OPTIONS ET ACCESSOIRES
64 Mo de mémoire flash linéaire en option 
installée en usine
Massicot avec bac de récupération
Pré-décollage – option de décollage passif à 
l’avant sans réenrouleur de liner
Réenrouleur de liner (utilisable avec le pré-
décollage) – bobine de réenroulement complet du 
liner (sur base standard, pour la ZM400 seulement)
Rembobinage – rembobine en interne le  
rouleau d’étiquettes complet (sur base non 
standard plus haute)
Adaptateur de port série RS-422/RS-485
Bobine de ruban en option pour ruban avec face 
encrée à l’intérieur (ZM400 seulement)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

Solutions et Services en Identification Automatique 
14, rue de la Beaune 
93100 MONTREUIL France 
Tél : 33 (1) 48 59 46 23 
Fax : 33 (1) 48 59 96 17 
Informez vous sur : www.cemifrance.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


