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9617 Verteilerblock

Für Mehrzylinderanlagen uner-
läßlich. Mit sechs Anschlüssen
3/8" NPTF für größere
Mehrzylinderanlagen. Gewicht 1,3
kg.

9626 Verteilerblock

Zum Umbau von Power Team
Pumpen mit auf der Pumpe mon-
tierten Ventilen in getrennt ange-
ordnete Ventile. Dieser
Verteilerblock wird als Unterblock
auf der Pumpendeckelplatte mon-
tiert hat hat 3/8" NPTF Druck-
und Rücklaufanschlüsse.
Maximaler Betriebsdruck 700 bar,
empfohlene max.
Durchflußmenge 19 L/min.

HINWEIS: Bei der Verwendung für
Pumpen der Reihe PE30 oder
PG30 sind um 13 mm längere
Befestigungsschrauben erforder-
lich. Bestellen Sie separat vier (4)
Schrauben Nr. 11956.

9627 Verteilerblock

406 mm langer Verteilerblock
zum Anbau der Ventile 9575 oder
9596 ohne jede Störung. Mit
sieben Anschlüssen 3/8" NPTF
und zwei Befestigungslöchern 6,4
mm. Gewicht 2,7 kg.

9634 Verteilerblock

Verteiler für Mehrzylinderanlagen
mit vier 3/8" Anschlüssen und
zwei 6,4 mm Befestigungslöchern. 
Gewicht 0,7 kg.

9635 Verteilerblock

Dieser sechseckige Verteilerblock
ist für viele Anwendungen
geeignet. Mit sechs 3/8” NPTF
Anschlüssen und zwei 6,4 mm
Befestigungslöchern. Gewicht 
0,9 kg.

9642 und 9644
Verteilerblöcke 
mit Nadelventilen

Für unabhängigen
Mehrzylinderbetrieb mit
Nadelventilen zur genauen hand-
betätigten Steuerung. Diese
Verteilerblöcke sind für
Anwendungen mit Fernbedienung
ausgelegt und können mit allen
Power Team Hydraulikpumpen
mit Benzinmotor-, Elektro- oder
Druckluftantrieb verwendet 
werden.

Nr. 9642 – Verteiler mit zwei
Nadelventilen zur Steuerung von
zwei Zylindern. Mit vier 3/8" NPTF
Anschlüssen. Gewicht 3,7 kg.

Nr. 9644 – Verteiler mit vier
Nadelventilen zur Steuerung von
vier Zylindern. Mit sechs 3/8"
NPTF Anschlüssen. Gewicht 
7,4 kg.

9691 "Y"-Verteilerblock

Äußerst zweckmäßig zum
Anschluß von zwei
Hydraulikzylindern an eine
Leitung. Drei Anschlüsse 
3/8" NPTF. Gewicht  0,5 kg.

9626 zum Umbau von Ventilen für 
die Fernsteuerung. Für
Manometeranbau Anschlußarmatur
Nr. 9678 verwenden. Siehe Seite 67.
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