
PNSL

Merkmale
• Modelle mit 24- und 32-facher Vergrößerung
• Leicht und kompakt
• Hervorragende Optik
• Magnetisch gedämpfter, automatischer Kompensator
• Horizontaler Endlosfeintrieb
• Sehr hohe Genauigkeit

Technische Daten
Vergrößerung 24x  32x
Nivelliergenauigkeit 1,6 mm Auf 45 m  Auf 75 m 
Arbeitsbereich 90 m  120 m
Objektivöff nung 32 mm  36 mm
Sichtfeld 1° 25‘  1° 25‘
Kürzeste Zielweite 0,3 m  0,3 m
Horizontalkreis 1°/1 gon  1°/1 gon
Gewindeanschluss 5/8“x11  5/8“x11
Gewicht ohne Koff er 1,7 kg  1,7 kg

Anwendung
Für alle Präzisions-Nivellierarbeiten im Außendienst oder auf der 
Baustelle. Terrassen, Garten- und Landschaftsbau, Hausbau, Funda-
mente, Aushub und für Vermessungen,...

Lieferumfang
• Nivelliergerät 
• Transportkoff er 
• Lot 
• Schnur 
• Einstelldorn 
• 6-Kant-Schlüssel 
• Bedienungsanleitung 

Service
Unsere Techniker übernehmen gerne die Kalibrierung, Justierung 
und Reparatur Ihrer Nivelliergeräte. Wir bieten dazu einen Basis- und 
Vollservice je nach Kundenwunsch an. Bitte sprechen Sie uns an!

Mehr Informationen auf den Datenblättern unter www.pronivo.de.

Bieten Sie Ihren Kunden ein Nivellier-Set mit Stativ und Messlatte an! 
Wir erstellen Ihnen gerne dazu ein passendes Angebot. Passende 
Artikel fi nden SIe unserem Stativ- und Zubehörkatalog. Sprechen Sie 
uns an! Wir beraten Sie gerne.

PNSL Optische Nivelliergeräte (Art.Nr. 205-PNSL-24 und 205-PNSL-32)


