
PRESSE-ÉTOUPE DÉMONTABLE 
KS-PG / 6 ARÊTES / PLASTIQUE

Presse-étoupe démontable en plastique, à plusieurs arêtes

Presse-étoupe démontable KS-PG / 6 arêtes

Utilisation

Presse-étoupe démontable avec filetage PG.
Pour une utilisation dans des zones particulièrement exigeantes requérant 
une fiabilité opérationnelle élevée ainsi qu'une grande stabilité 
dimensionnelle.

Usage  Machines et construction d'appareils
 Équipements techniques médicaux
 Centrales nucléaires
 Construction d'usines
 Techniques de mesure, de commande 

et de régulation
 Équipements industriels

Avantages  Aucune vérification ultérieure du consommateur

 Possibilité d'insertion et de raccordement immédiat 
des câblesdans les systèmes de distribution

 Possibilité de montage et de remplacement en cours 
d'exploitation, permettant de réaliser des économies 
considérables de temps et d'argent

 Aucune mise hors tension des composants et aucun 
travail de serrage nécessaires.

Caractéristiques techniques

Forme du filetage Filetage PG

Indice de protection IP 64 (DIN EN 60529)

Raccord à vis PG11 - PG16
Tailles spéciales sur demande

Matériau Raccord à vis : Polyamide PA6 GF30
Joint : SARLINK 3170 
Griffe : POM

Température de service -30°C à + 100°C

Couleur RAL 7035 gris clair, autres couleurs 
disponibles
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