
EHD IMAGING GMBH 

Die EHDkam09 ist eine preiswerte s/w CCD-
Kamera mit einem 1/3“ Chip hoher Empfind-
lichkeit. Der intern ein/ausschaltbare Autos-
hutter garantiert ein optimales Bild, auch bei 
wechselnden Lichtverhältnissen.  

Aufgrund der minimalen Abmessungen erge-
ben sich Einbaumöglichkeiten auch in 
schwierigen Bereichen. 

Das stabile Alu-Druckguss Kameragehäuse 
besitzt Fotogewindebefestigungen auf der 
Ober– und Unterseite. 

 Kleine Abmessungen 

 Stabiles Aluminium Gehäuse 

 Autoshutter 

 Gutes Auflösungsvermögen 
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Technische Daten EHDkam09 

Bildsensor 1/3“ Linearität Verzeichnungsfrei 

Bildelemente 537(H) x 597(V) Gamma-Korrektur 0.45 

Videonorm CCIR oder EIA Verstärkungsregelung auto 

Horizontalfrequenz 15,625 KHz Betriebstemperatur -20°C bis +55°C 

Vertikalfrequenz 50 Hz Luftfeuchtigkeit bis 85% 

Minimalbeleuchtung 0,05lx (-6dB Ua, F1.4) Betriebsspannung 12 VDC, 1.2W 

Signal-/Rauschabstand >45dB. AGC off Objektivanschluß C Mount 

Auflösung 420 TV Linen (H) Anschlüsse Video, 12VDC 

Video-Ausgang 1Vss / 75 Ohm Composite Abmessungen (bxhxt) mm 38,8 x 38,8 x 52 

Elektronischer Shutter 1/50(60)...1/100.000s  Gewicht 120 g 
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Spektrale Empfindlichkeit 


