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Présentation 
Le MF07E est un convertisseur Résistance/Courant qui transforme la variation de résistance 
d'un potentiomètre, formé par l'ensemble de mesure de niveau à flotteur, en un courant 
proportionnel à la partie immergée du transmetteur.  
Il est monté directement dans la tête du transmetteur à flotteur type MF60 (reportez-vous à la 
notice MF60).  

Raccordement Electrique 
Référence MF0790EXBE MF07905343A 
 Monté dans Sonde MF60 – Tête Aluminium Monté dans Sonde MF60 – Tête INOX 

 

4 mA 20 mA

H  B  F

Réglage 20 mA
Réglage 4 mA

4/20 mA

  

Entrée Brancher votre sonde Type MF60 sur les trois 
bornes à souder  H, B et F 

Brancher votre sonde Type MF60 sur les 
trois bornes à visser 3, 4 et 6. (Voir Notice MF60 

Egalement) Borne à Souder H : 100% Borne 6 : 100% 

 

 Borne à Souder B : 0% Borne 3 : 0% 

 Borne à Souder F : Curseur Borne 4 : Curseur 

Sortie Borne (+) : Le (+) du Signal Borne 1 : Le (+) du Signal 

 Borne (-) : Le (-) du Signal Borne 2 : Le (-) du Signal 

Réglage 
(Voir Notice MF60 
également). 

• Positionner le flotteur en butée sur la Bague 
d’arrêt. 

• Régler le point zéro avec le potentiomètre 4 
mA (ne pas se placer dans la zone de 
saturation basse) 

• Positionner le flotteur en butée haute. 
• Régler le Point maximum avec le 

potentiomètre 20 mA (ne pas se placer dans 
la zone de saturation haute). 

• Vérifier le point zéro, et le réajuster, si 
nécessaire. 

Configuré en usine, sur PC. 

Sous Réserve de modifications sans préavis.
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Caractéristiques Technique du MF0790EXBE 
Tension d'alimentation 18 - 30 VDC  
Charge 500 Ohms pour 24V d’alimentation 
Température Maximum : -10 à 70°C  
Précision 0,2 % dans la plage de température de fonctionnement 
Sortie Courant 4 /20 mA , 2 Fils, Excitation 18-30 Vdc 
Gamme de mesure Résistance du transmetteur de niveau à flotteur MF 60 (4,8< R <50 KOhm) 

Caractéristiques Technique du MF07905343A 

 
Sous Réserve de modifications sans préavis 
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