
The “ " is a sealing gasket in extruded 
EPDM-rubber, black coloured. The special and
individual profile allow to compensate offsets 
and/or clearence between contact surfaces.
It has an optimum aging resistance (5 years). 
Suitable as protection against draughts.
Waterproof & anticondensate.
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Lo “ " è una guarnizione autoadesiva
in gomma EPDM estrusa di colore nero.
Il particolare profilo permette di compensare
ogni disassamento e/o “gioco” tra le superfici
a contatto. Ha una notevole resistenza all’
invecchiamento (circa 5 anni).
Impermeabile, anticondensa e imputrescibile.

ZN 340

FZN3400810      

FZN3401210            75 Mt    

 8 x 10 mm     50 Mt    

 12 x 10 mm
FZN3401412    

FZN3402117    

 14 x 12 mm
 21 x 17 mm

        50 Mt    
        50 Mt    

FZN3400810      

FZN3401210            75 Mt    

 8 x 10 mm     50 Mt    

 12 x 10 mm
FZN3401412    

FZN3402117    

 14 x 12 mm
 21 x 17 mm

        50 Mt    
        50 Mt    

(2 WAYS x 25 Mt)

(1 WAY x 50 Mt)

(2  VIE x 25 Mt )

(1 VIA x 50 Mt)
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FORMATS & DIMENSIONS

THICKNESS x      

    WIDTH  
FORMAT CODE

ROLLS

LENGHT

FORMATI & DIMENSIONI

SPESSORE x      

    LARGHEZZA  
FORMATO CODICE

LUNGHEZZA

ROTOLI

APPLICAZIONI 

 
 CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

APPLICATIONS

 

Used as sealing gasket in wood and aluminium,
blinded doors and several industrial applications.
Ideal to contain every noise escape and avoid 
liquid infiltrations, to eliminate vibrations 
and acoustic resonances and to cheaply 
strenght traditional ways of sealing.

3Densità: 340 kg/m  circa.
Adesivo: acrilico, non tossico, spalmato su 
supporto retinato.
Colore: nero.

3Density: 340 kg/m  approx.
Adhesive: acrilyc, not toxic, spreaded on
net support.
Colour: black.

Guarnizione autoadesiva di tenuta all’aria,
alla polvere, all’acqua, ai rumori e per evitare
la dispersione del calore. Utilizzata per l’
isolamento di serramenti metallici ed in legno
ed in diverse applicazioni industriali per eliminare
le vibrazioni e le risonanze acustiche.

FORMAT 1 WAY
FORMATO 1 VIA

FORMATO 2 VIE
FORMAT 2 WAYS

GUARNIZIONE AUTOADESIVA / SELF-ADHESIVE GASKET

“ZN340”

(2  VIE x 37,5 Mt )

(2  VIE x 25 Mt ) (2 WAYS x 25 Mt)
(2 WAYS x 37,5 Mt)
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