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SPÉCIFICATION MARTEAU CONSOMMATION D’AIR

POIDS 20 KG PSI BAR CFM M3/min

LONGUEUR 833 mm 150 10,3 95 2,6

Ø EXTÉR. DU CYLINDRE 78 mm 200 13,8 150 4,3

PRESSION MAX. DE TRAVAIL 24 BAR 250 17,2 210 5,9

FILTAGE MÂLE 2”3/8 API REG 300 20,7 280 7,8

350 24,0 325 9,2

REPÈRE DESCRIPTION RÉFÉRENCE N°

1 BACKHEAD OC-01-03
2 O-RING OC-02-03
3 N.R.VALVE OC-03-03
4 N.R.V. SPRING OC-04-03
5 AIR DISTRIBUTOR OC-05-03
6 SPACER OC-06-03
7 SPRING B. OC-07-03
8 O-RING OC-08-03
9 CONTROL TUBE OC-09-03
10 SEGER OC-10-03
11 PISTON OC-11-03
12 RETAINING RING OC-12-03
13 BIT RETAINING RING OC-13-03
14 CHUCK OC-14-03
15 CYLINDER OC-15-03

EMMANCHEMENT - I.R. DHD 3,5

Autres emmanchements sur demande

MATÉRIELS DE FORAGEMATÉRIELS DE FORAGE
Z.A. du Bois de la Motte 28260 GUAINVILLE

Tél.: 02 32 07 02 22 - Fax : 02 32 07 02 12 - contact@pariquip.fr
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MARTEAU 3
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SPÉCIFICATION MARTEAU CONSOMMATION D’AIR

POIDS 30 KG PSI BAR CFM M3/min

LONGUEUR 675 mm 150 10,3 210 5,9

Ø EXTÉR. DU CYLINDRE 98 mm 200 13,8 300 8,2

PRESSION MAX. DE TRAVAIL 24 BAR 250 17,2 420 12,0

FILTAGE MÂLE 2”3/8 API REG 300 20,7 510 14,8

350 24,0 600 17,6

REPÈRE DESCRIPTION RÉFÉRENCE N°

1 BACKHEAD OC-01-04
2 O-RING OC-02-04
3 CHECK VALVE OC-03-04
4 VALVE SPRING OC-04-04
5 SPRING B OC-05-04
6 CONTROL TUBE OC-06-04
7 O-RING OC-07-04
8 RETAINING RING OC-08-04
9 PISTON OC-09-04
10 RETAINING RING OC-10-04
11 BIT RETAINING RING OC-11-04
12 CHUCK OC-12-04
13 CYLINDER OC-13-04

EMMANCHEMENT - I.R. DHD 340/COP 44/SD 4

MATÉRIELS DE FORAGEMATÉRIELS DE FORAGE
Z.A. du Bois de la Motte 28260 GUAINVILLE

Tél.: 02 32 07 02 22 - Fax : 02 32 07 02 12 - contact@pariquip.fr
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MARTEAU 4  COURT



25

SPÉCIFICATION MARTEAU CONSOMMATION D’AIR

POIDS 40 KG PSI BAR CFM M3/min

LONGUEUR 978 mm 150 10,3 210 5,9

Ø EXTÉR. DU CYLINDRE 98 mm 200 13,8 300 8,2

PRESSION MAX. DE TRAVAIL 24 BAR 250 17,2 420 12,0

FILTAGE MÂLE 2”3/8 API REG 300 20,7 510 14,8

350 24,0 600 17,6

REPÈRE DESCRIPTION RÉFÉRENCE N°

1 BACKHEAD OC-01-04
2 O-RING OC-02-04
3 CHECK VALVE OC-03-04
4 VALVE SPRING OC-04-04
5 SPRING B OC-05-04
6 CONTROL TUBE OC-06-04
7 O-RING OC-07-04
8 RETAINING RING OC-08-04
9 PISTON OC-09-04
10 RETAINING RING OC-10-04
11 BIT RETAINING RING OC-11-04
12 CHUCK OC-12-04
13 CYLINDER OC-13-04

EMMANCHEMENT - I.R. DHD 340/COP 44/SD 4

MATÉRIELS DE FORAGEMATÉRIELS DE FORAGE
Z.A. du Bois de la Motte 28260 GUAINVILLE

Tél.: 02 32 07 02 22 - Fax : 02 32 07 02 12 - contact@pariquip.fr
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MARTEAU 4
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SPÉCIFICATION MARTEAU CONSOMMATION D’AIR

POIDS 65 KG PSI BAR CFM M3/min

LONGUEUR 970 mm 150 10,3 310 8,8

Ø EXTÉR. DU CYLINDRE 124 mm 200 13,8 421 11,8

PRESSION MAX. DE TRAVAIL 24 BAR 250 17,2 530 15,0

FILTAGE MÂLE 3”1/2 API REG 300 20,7 655 18,5

350 24,0 780 22,0

REPÈRE DESCRIPTION RÉFÉRENCE N°

1 RETAINING RING OC-01-05
2 N.R.V. SEAL OC-02-05
3 O-RING OC-03-05
4 CHECK VALVE OC-04-05
5 VALVE SPRING OC-05-05
6 BACKHEAD OC-06-05
7 AIR DISTRIBUTOR OC-07-05
8 O-RING OC-08-05
9 O-RING OC-09-05
10 PISTON OC-10-05
11 CYLINDER OC-11-05
12 RETAINING RING OC-12-05
13 BIT RETAINING RING OC-13-05
14 CHUCK OC-14-05

EMMANCHEMENT - I.R. DHD 350 - SD 5/COP 54

Autres emmanchements sur demande

MATÉRIELS DE FORAGEMATÉRIELS DE FORAGE
Z.A. du Bois de la Motte 28260 GUAINVILLE

Tél.: 02 32 07 02 22 - Fax : 02 32 07 02 12 - contact@pariquip.fr
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MARTEAU 5
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SPÉCIFICATION MARTEAU CONSOMMATION D’AIR

POIDS 106 KG PSI BAR CFM M3/min

LONGUEUR 1283 mm 150 10,3 329 9,31

Ø EXTÉR. DU CYLINDRE 145 mm 200 13,8 509 14,4

PRESSION MAX. DE TRAVAIL 24 BAR 250 17,2 707 20,0

FILTAGE MÂLE 3”1/2 API REG 300 20,7 930 26,3

350 24,0 1034 38,0

REPÈRE DESCRIPTION RÉFÉRENCE N°

1 BACKHEAD OC-01-06
2 CHECK VALVE OC-02-06
3 VALVE SPRING OC-03-06
4 AIR DISTRIBUTOR OC-04-06
5 SPRING B. OC-05-06
6 CONTROL TUBE OC-06-06
7 RETAINING RING OC-07-06
8 PISTON OC-08-06
9 RETAINING RING OC-09-06

10 GUIDE BUSH OC-10-06
11 BIT RETAINING RING OC-11-06
12 CHUCK OC-12-06
13 O-RING OC-13-06
14 O-RING OC-14-06
15 O-RING OC-15-06
16 CYLINDER OC-16-06

EMMANCHEMENT - SD6/QL 60/DHD 360/COP 64

Autres emmanchements sur demande

MATÉRIELS DE FORAGEMATÉRIELS DE FORAGE
Z.A. du Bois de la Motte 28260 GUAINVILLE

Tél.: 02 32 07 02 22 - Fax : 02 32 07 02 12 - contact@pariquip.fr
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MARTEAU 6
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SPÉCIFICATION MARTEAU CONSOMMATION D’AIR

POIDS 170 KG PSI BAR CFM M3/min

LONGUEUR 1222 mm 150 10,3 500 14,3

Ø EXTÉR. DU CYLINDRE 175 mm 200 13,8 660 19,0

CYLINDRE RÉVERSIBLE - 250 17,2 890 24,9

PRESSION MAX. DE TRAVAIL 24 BAR 300 20,7 1050 33,0

FILTAGE MÂLE 4” 1/2 API REG 350 24,0 1400 39

REPÈRE DESCRIPTION RÉFÉRENCE N°

1 BACKHEAD OC-01-08
2 O-RING OC-02-08
3 CHECK VALVE OC-03-08
4 VALVE SPRING OC-04-08
5 AIR DISTRIBUTOR OC-05-08
6 SPRING B. OC-06-08
7 CONTROL TUBE OC-07-08
8 O-RING OC-08-08
9 RETAINING RING OC-09-08

10 PISTON OC-10-08
11 RETAINING RING OC-11-08
12 BIT RETAINING RING OC-12-08
13 O-RING OC-13-08
14 CHUCK OC-14-08
15 CYLINDER OC-15-08

EMMANCHEMENT - MISSION SD 8 - I.R. DHD 380

Autres emmanchements sur demande

MATÉRIELS DE FORAGEMATÉRIELS DE FORAGE
Z.A. du Bois de la Motte 28260 GUAINVILLE

Tél.: 02 32 07 02 22 - Fax : 02 32 07 02 12 - contact@pariquip.fr
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MARTEAU 8
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SPÉCIFICATION MARTEAU CONSOMMATION D’AIR

POIDS 194 KG PSI BAR CFM M3/min

LONGUEUR 1286 mm 150 10,3 479 13,5

Ø EXTÉR. DU CYLINDRE 185 mm 200 13,8 738 20,9

PRESSION MAX. DE TRAVAIL 24 BAR 250 17,2 1031 29,2

FILTAGE MÂLE 4”1/2 API REG 300 20,7 1355 38,4

REPÈRE DESCRIPTION RÉFÉRENCE N°

1 BACKHEAD OC-01-8S
2 O-RING OC-02-8S
3 CHECK VALVE OC-03-8S
4 VALVE SPRING OC-04-8S
5 AIR DISTRIBUTOR OC-05-8S
6 SPRING B. OC-06-8S
7 CONTROL TUBE OC-07-8S
8 O-RING OC-08-8S
9 RETAINING RING OC-09-8S
10 PISTON OC-10-8S
11 RETAINING RING OC-11-8S
12 BIT RETAINING RING OC-12-8S
13 O-RING OC-13-8S
14 CHUCK OC-14-8S
15 CYLINDER OC-15-8S

EMMANCHEMENT - MISSION SD 8 - I.R. DHD 380

Autres emmanchements sur demande

MATÉRIELS DE FORAGEMATÉRIELS DE FORAGE
Z.A. du Bois de la Motte 28260 GUAINVILLE

Tél.: 02 32 07 02 22 - Fax : 02 32 07 02 12 - contact@pariquip.fr
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MARTEAU 8
RENFORC
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SPÉCIFICATION MARTEAU CONSOMMATION D’AIR

POIDS 388 KG PSI BAR CFM M3/min

LONGUEUR 1575 mm 150 10,3 672 19

Ø EXTÉR. DU CYLINDRE 225 mm 200 13,8 1034 38

Ø DE PISTON 175 mm 250 17,2 1445 41

POIDS DU PISTON 68 Kg 300 20,7 1900 54

COURSE DU PISTON 127 mm 350 24,0 2300 67

REPÈRE DESCRIPTION RÉFÉRENCE N°

1 BACKHEAD OC-01-10
2 BREAKOUT WASHERS 2 OC-02-10
3 O-RING OC-03-10
4 CHECK VALVE OC-04-10
5 VALVE SPRING OC-05-10
6 AIR DISTRIBUTOR OC-06-10
7 SPRING B. OC-07-10
8 CONTROL TUBE OC-08-10
9 RETAINING RING OC-09-10

10 PISTON OC-10-10
11 RETAINING RING OC-11-10
12 BIT RETAINING RING OC-12-10
13 O-RING OC-13-10
14 CHUCK OC-14-10
15 CYLINDER OC-15-10

EMMANCHEMENT - MISSION SD 10

Autres emmanchements sur demande

MATÉRIELS DE FORAGEMATÉRIELS DE FORAGE
Z.A. du Bois de la Motte 28260 GUAINVILLE

Tél.: 02 32 07 02 22 - Fax : 02 32 07 02 12 - contact@pariquip.fr
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MARTEAU 10
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SPÉCIFICATION MARTEAU CONSOMMATION D’AIR

POIDS 675 KG PSI BAR CFM M3/min

LONGUEUR 1800 mm 150 10,3 1021 30

Ø EXTÉR. DU CYLINDRE 273 mm 200 13,8 1650 47

Ø DE PISTON 216 mm 250 17,2 2100 59

POIDS DU PISTON 125 Kg 300 20,7 2550 71

COURSE DU PISTON 127 mm 350 24,0 2900 82

REPÈRE DESCRIPTION RÉFÉRENCE N°

1 BACKHEAD OC-01-12
2 CHECK VALVE OC-02-12
3 VALVE SPRING OC-03-12
4 AIR DISTRIBUTOR OC-04-12
5 SPRING B. OC-05-12
6 CONTROL TUBE OC-06-12
7 RETAINING RING OC-07-12
8 PISTON OC-08-12
9 RETAINING RING OC-09-12

10 GUIDE BUSH OC-10-12
11 BIT RETAINING RING OC-11-12
12 CHUCK OC-12-12
13 O-RING OC-13-12
14 O-RING OC-14-12
15 O-RING OC-15-12
16 CYLINDER OC-15-12

EMMANCHEMENT- MISSION SD 12/DHD 112

Autres emmanchements sur demande

MATÉRIELS DE FORAGEMATÉRIELS DE FORAGE
Z.A. du Bois de la Motte 28260 GUAINVILLE

Tél.: 02 32 07 02 22 - Fax : 02 32 07 02 12 - contact@pariquip.fr
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MARTEAU 12



32

SPÉCIFICATION MARTEAU CONSOMMATION D’AIR

POIDS 136/150/164 KG PSI BAR CFM M3/min

LONGUEUR 1283 mm 150 10,3 329 9,31

Ø DU STABILISATEUR 165/174/182 mm 200 13,8 509 14,4

Ø EXTÉR. DU CYLINDRE 145 mm 250 17,2 707 20,0

PRESSION MAX. DE TRAVAIL 24 BAR 300 20,7 930 26,3

FILTAGE MÂLE 3”1/2 API REG 350 24,0 1034 38,0

REPÈRE DESCRIPTION RÉFÉRENCE N°

1 BACKHEAD OC-01-634
2 CHECK VALVE OC-02-634
3 VALVE SPRING OC-03-634
4 AIR DISTRIBUTOR OC-04-634
5 SPRING B. OC-05-634
6 CONTROL TUBE OC-06-634
7 RETAINING RING OC-07-634
8 PISTON OC-08-634
9 RETAINING RING OC-09-634
10 GUIDE BUSH OC-10-634
11 BIT RETAINING RING OC-11-634
12 CHUCK OC-12-634
13 O-RING OC-13-634
14 O-RING OC-14-634
15 O-RING OC-15-634
16 CYLINDER OC-15-634

EMMANCHEMENT - MISSION SD6/DHD 360 / QL 60

PMK 634 D 171 mm (6”3/4)

PMK 700 D180 mm (7”)

PMK 712 D 190 mm (7”1/2)

Autres emmanchements sur demande

MATÉRIELS DE FORAGEMATÉRIELS DE FORAGE
Z.A. du Bois de la Motte 28260 GUAINVILLE

Tél.: 02 32 07 02 22 - Fax : 02 32 07 02 12 - contact@pariquip.fr
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MARTEAU
STABILISATEUR 6
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AMORTISSEURS
Cod. art. DIAMÈTRE LONGUEUR POIDS FILETAGE mâlexfemelle

PHS 4 94 mm 520 mm 22 kgs 2” 3/8

PHS 5 114 mm 700 mm 50 kgs 3” 1/2

PHS 6 140 mm 720 mm 65 kgs 3” 1/2

PHS 8 180 mm 800 mm 100 kgs 4” 1/2

PHS 10 220 mm 880 mm 180 kgs 6” 5/8

PHS 12 254 mm 1000 mm 245 kgs 6” 5/8

MATÉRIELS DE FORAGEMATÉRIELS DE FORAGE
Z.A. du Bois de la Motte 28260 GUAINVILLE

Tél.: 02 32 07 02 22 - Fax : 02 32 07 02 12 - contact@pariquip.fr
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AMORTISSEURS
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• MARTEAUX FOND DE TROU - SERIE TD

Marteaux série TD
La série TD a été conçue pour obtenir une énergie de frappe maximum. Le marteau TD est performant dans une

large gamme de pression.

Spécifications marteaux TD

Modèle Plage standard Emmanchement Connection ø ext. (mm) longueur Poids
de taillant sans taillant sans taillant

(mm) (mm) (mm)

TD20 60-80 DHD065 Box 58 781 11

TD50 130-152 DHD350 API 3 1/2 Reg. Pin R.G 116 H.D 121 1,264 62

TD80 194-254 DHD380 API 4 /12 Reg. Pin 180 1,420 180

TD100 251-305 N100 API 6 5/8 Reg. Pin 225 1,575 350

TD112 302-381 SD12 API 6 5/8 Reg. Pin 274 1,788 618

TD320 355-475 TD320 API 7 5/8 Reg. Pin 320 1,782 1,020

TD350 445-508 SD15 API 8 5/8 Reg. Pin 357 1,850 1,080

TD380 445-559 SD15 API 8 5/8 Reg. Pin 376 1,870 1,230

TD450 460-610 N180 API 8 5/8 Reg. Pin, Hex Joint 400 2,137 1,364

TD450S 460-610 SD18 API 8 5/8 Reg. Pin, Hex Joint 420 2,018 1,492

TD550 610-850 N240 API 8 5/8 Reg. Pin, Hex Joint 520 2,041 2,500

TD700 760-1000 TD700 Hex Joint 650 2,432 4,300

TD800 870-1150 TD800 Hex Joint 758 2,434 6,000

* Autres emmanchements sur demande

Consommation d’air marteaux TD en m3/min

Modèle à 10 Bar à 14 Bar à 17 Bar à 21 Bar

TD20 3,33 4,34 5,50 6,81

TD50 8,26 11,59 15,07 18,69

TD80 17,68 24,34 31,01 38,11

TD100 20 28,40 37,39 46,66

TD112 25,5 36,23 49,27

TD320 33,33 47,82 61,15

TD350 47,82 60,57 77,68

TD380 54,78 79,13

TD450 61,44 86,95

TD450S 61,44 86,95

TD550 73,62 103,76

TD700 102,02 143,18

TD800 130,43 18260

MATÉRIELS DE FORAGEMATÉRIELS DE FORAGE
Z.A. du Bois de la Motte 28260 GUAINVILLE

Tél.: 02 32 07 02 22 - Fax : 02 32 07 02 12 - contact@pariquip.fr
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• AMORTISSEURS POUR GROS MARTEAUX FOND DE TROU

Spécifications
ITEM Description Poids (Kg)

Shock absorber Hexagon 120HS pin x Hexagon 120 HS Box 636

Shock absorber Hexagon 240H pin x Hexagon SP6120 L Box 1,270

Shock absorber 6 5/8” API Reg Pin x 6 5/8” API Reg Box 644

Shock absorber 6 5/8” API Reg Pin x 8 5/8” API Reg Box 644

Shock absorber 8 5/8” API Reg Pin x 8 5/8” API Reg Box 664

MATÉRIELS DE FORAGEMATÉRIELS DE FORAGE
Z.A. du Bois de la Motte 28260 GUAINVILLE

Tél.: 02 32 07 02 22 - Fax : 02 32 07 02 12 - contact@pariquip.fr
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TAILLANTS FOND DE TROU

Notre large gamme de diamètre de taillants offre une très bonne

puissance de coupe des matériaux forés.

• Face concave, face plate, face convexe

• Taillant alèseur

• Couronnes et taillants triangulaires pour Cluster Drill

• MARTEAUX FOND DE TROU COURTS

Marteau 4”/DHD 340 longueur utile 675 mm - Diamètre 98 mm

675 mm

Marteau 4” standard

Marteau 4” standard

Marteau 4” court

Marteau 4” court

MATÉRIELS DE FORAGEMATÉRIELS DE FORAGE
Z.A. du Bois de la Motte 28260 GUAINVILLE

Tél.: 02 32 07 02 22 - Fax : 02 32 07 02 12 - contact@pariquip.fr
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Spécifications taillants fond de trou

ø taillant (mm) poids pour marteau ø extérieur marteaux (mm)

2 5/8” (66) 2 2” 58
3” (76) 3

3 5/8” (92) 5

3 3/4” (95) 5

3 7/8” (100) 5 3” 1/2 85

4 ” (102) 5

4 1/8” (105) 6

4 1/8” (105) 8

4 1/4” (108) 8

4 1/2” (115) 8

4 3/4” (121) 8 4” 98

5” (127) 9

5 1/8” (130) 9

6” (152) 10

5 1/2” (140) 17

5 3/4” (146) 18

6” (152) 19
5” 116

6 1/8” (156) 19

6 1/2” (165) 20

8” (203) 23

6” (152) 25

6 1/8” (156) 25

6 1/4” (159) 26

6 1/2” (165) 26

6 3/4” (172) 26

7” (178) 27 6” 142

7 1/2” (191) 28

8” (203) 30

9 1/4” (235) 42

10” (254) 48

12 1/4” (311) 98

7 5/8” (194) 50

8 1/2” (216) 56 8” 180

10” (254) 65

10” (254) 105

12” (305) 120
10” 225

11 7/8” (302) 145
12” 274

15” (381) 230

15” (381) 300
12” 320

17 1/2” (445) 340

17 1/2” (445) 360
15” 357

20” (508) 500

20” (508) 565

22” (559) 620 15”, 18”, 20”

24” (610) 730

24” (610) 985

26” (660) 1,060 24” 520

33” (838) 1,500

38 3/8” (975) 2,350 TD700 650

33” (838) 2,275

36” (914) 2,410
33” 758

40” (1016) 3,420

43” (1092) 3,550

>> Autres types et diamètres sur demande
>> Différents emmanchements sont disponibles
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• CLUSTER DRILL

• Marteau TORNADO (Cluster Drill)
Top Drill a développé ces marteaux “Tornado”, performances incroyables.

Le “Tornado” est le plus performant et fore avec le moins de nuisances sonores et de vibrations, ce qui est essentiel

en milieu urbain.

Pénétration plus rapide
Le marteau “Tornado”, avec sa conception spécifique, procure des performances d’avancement élevées dans les roches

moyennes et dures.

Gros diamètre de trou
Le marteau “Tornado” restitue plus de puissance de frappe dans les trous de gros diamètres.

Faibles nuisances sonores et vibrations
Comparé à un marteau classique, le faible niveau de bruit et de vibrations du “Tornado” résoud les problèmes d’utilisation en

milieu urbain.

Coût d’entretien réduit
Les petits taillants groupés, associés à une conception spécifique dans le marteau “Tornado” contribuent à réduire les coûts de

remplacement comparés à des gros taillants.

Tubage
Le marteau “Tornado” peut facilement être utilisé avec un système de tubage.

Spécifications marteau Tornado (Cluster Drill)

Modèle Nb de Connection Plage de Longueur Poids Consommation d’air m3

marteau ø standard (mm) (14 Bar - 17 Bar)

TORNADO 380 5 Hexagon joint 380-390 2,265 1,240 37 - 43

TORNADO 400 5 Hexagon joint 400-425 2,265 1,400 37 - 43

TORNADO 450 5 Hexagon joint 450-480 2,265 1,570 52 - 58

TORNADO 500 5 Hexagon joint 500-530 2,350 2,300 63 - 69

TORNADO 550 6 Hexagon joint 550-580 2,400 2,700 78 - 87

TORNADO 600 6 Hexagon joint 600-630 2,500 2,900 101 - 115

TORNADO 800 6 Hexagon joint 800-830 2,500 5,000 104 - 130

TORNADO 1000 5 Hexagon joint 1000-1030 3,610 8,500 130 - 174

TORNADO 1200 5 Hexagon joint 1200-1230 3,610 9,500 160 - 174

TORNADO 1500 9 Flange joint 1500-1530 3,700 13,000 168 - 188

TORNADO 2000 11 Flange joint 2000-2030 3,80 16,000 202 - 224

* Autres types et diamètres sur demande
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• SUPER TORNADO CLUSTER DRILL POUR TUBAGE À L’AVANCEMENT

Le marteau Tornado est conçu avec un entraînement de tube

Avantages identiques au Tornado

Facile à rétracter

Les ailes se rétractent dès que l’on relève le Super Tornado

Spécifications super Tornado Cluster Drill

Modèle Nb de ø de l’ensemble taillants ø de tube
marteau ouvert fermé I.D. O.D. Epaisseur

S560 3 630 560 584,2 609,6 12,7

S960 5 1116 957 1000 1080 40

S1100 5 1200 1094 1130,4 1168,4 19

S1370 5 1480 1371 1409,8 1447,8 19

* Autres types et diamètres sur demande

• CLUSTER DRILL ALÉSEUR

Avantages identiques au Tornado

Le pilote fore en premier ce qui facilite la foration du diamètre final dans les grands diamètres

• CLUSTER DRILL CIRCULATION INVERSE

Nouvelle technologie de Cluster Drill à circulation inverse

Avantages identiques au Tornado
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APPLICATIONS 

Outils à air comprimé de tous types tels que

marteaux foreurs, trépans, engins de fonçage,

perforatrices au rocher et marteaux batteurs

pour tous les secteurs industriels, en particu-

lier la construction et les mines .

SYSTÈME LUBRIFICATEUR POUR
APPAREILS À AIR COMPRIMÉ

LES AVANTAGES LES PLUS IMPORTANTS
DU SYSTÈME DE GRAISSEUR DE LIGNE

• Réservoir à pression robuste en acier spécial

• Manipulation facile

• Sections importantes

• Pas de bouchage

• Sans maintenance

• Application universelle jusqu’à -60°C

• Réduction d’usure des outils

• Prévention de givrage

• Prévention de formation de rouille

• Préservation des outils

• Opération non-polluante

• Pas d’interruption du travail

• Productivité améliorée des outils

• Réduction de la consommation d’énergie

• Réduction de vos frais de réparation d’outils 

>> Pour plus d’informations, demander notre catalogue spécial graisseur de ligne
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REF PRODUIT CAPACITE PRESSION CONNECTIONS QUANTITE
litres DE SERVICE ENTREE/ MAXIMALE

MAXIMALE SORTIE D'AIR

E 5/1/1B Lubrificateur 0,3 10 bars 1" / 1" 4m3/min

E 10/1/1B Lubrificateur 0,6 10 bars 1" / 1" 4m3/min

E 15/4/1B Lubrificateur à encastrer 4 10 bars 1" / 1" 4m3/min

E 21/8/1B Lubrificateur à encastrer 8 10 bars 1" / 1" 8m3/min

E 21/9/1.5B Lubrificateur à encastrer 9 14 bars 1,5" / 1,5" 11m3/min

E 21/9/2B Lubrificateur à encastrer 9 14 bars 2" / 2" 20m3/min

EH 21/8.5/2AG Lubrificateur haute pression 8,5 26 bars 2" / 2" 30m3/min

EH 21/10/2AG Lubrificateur haute pression 10 30 bars 2" / 2" 40m3/min

SE 15/4/1B Lubrificateur autonome 4 10 bars 1" / 1" 4m3/min

SE 21/8/1B Lubrificateur autonome 8 10 bars 1" / 1" 8m3/min

SE 21/9/2B Lubrificateur autonome 9 14 bars 2" / 2" 20m3/min

Collier à fixer sur machine E15

Support autonome avec poignée E15

Collier à fixer sur machine E21

Support autonome avec poignée E21

• GRAISSEURS DE LIGNE POUR MARTEAU FOND DE TROU
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CLÉ DE DÉVISSAGE POUR MARTEAU FOND DE TROU, RACCORD ET AUTRES...
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LA CLÉ HERCULE K2

Fiche technique

Diamètre de travail de 1” à 5”

Pression maxi de travail : 180 bar

Largeur : 70 cm

Hauteur : 110 cm

Force de maintien : 70 000 N

Couple de desserrage : 30 000 Nm
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LA CLE HERCULE K1

La clé HERCULE est une unité mobile, prévue pour le dévissage des marteaux fond de trou et autres accessoi-

res de foration. Grâce à ses dimensions réduites, elle est extrêmement manoeuvrable et pratique, y compris

dans les petits espaces de travail.

Sa structure métallique en HARDOX 400 lui confère des contraintes et des charges admissibles importantes. La

clé HERCULE peut être utilisé en position horizontale et verticale en fonction des exigences du chantier (voir

photos ci-dessous). Elle est disponible en version, moteur thermique ou moteur électrique.

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de travail: de 5” à 12”

Poids en ordre de marche : 450 Kg

Pression MAXI de travail : 120 Bar

Longueur : 190 cm

Largeur : 90 cm

Force de maintien : 110000 N

Couple de desserrage: 55 000 Nm 

MATÉRIELS DE FORAGEMATÉRIELS DE FORAGE
Z.A. du Bois de la Motte 28260 GUAINVILLE
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TIGES DE FORAGE STANDARDS
TIGES DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE

ET RACCORDS D’ADAPTATION
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FILETAGE 0 Ext. EP. LONGUEURS
Clé

déblocage

50 CR 50 5 oui

60 CR 60 6 0,5 m 0,75 m 1 m 1,5 m 2 m 3 m oui

50 RD6 73 5 4 m 4,5 m 6 m oui

2”3/8 API reg. 76 4,25 oui

2”3/8 API reg. 76 6,35 0,5 m 0,75 m 1 m 1,5 m 2 m 3 m oui

2”3/8 API reg. 76 8 4 m 4,5 m 6 m oui

2”3/8 API reg./IF 88,9 5 oui

2”3/8 API reg./IF 88,9 6,35 oui

2”3/8 API reg./IF 88,9 8
0,5 m 0,75 m 1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m

oui

2”7/8 API reg./IF 88,9 6,35 oui

2”7/8 API IF 88,9 6,35 oui

RD 70 - 4 88,9 6,35 oui

2”7/8 API reg./IF 114,3 6,35 oui

3”1/2 API reg. 114,3 6,35
0,5 m 0,75 m 1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m

oui

3”1/2 API IF 114,3 6,35 oui

3”1/2 API reg./FH 114,3 6,35 oui

3”1/2 API IF 127 6,35
0,5 m 0,75 m 1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m

oui

3”1/2 API IF 127 9,19 oui

4”1/2 API reg. 139,7 6,35
0,5 m 0,75 m 1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m

oui

4”1/2 API reg. 139,7 9,19 oui

• TIGES DE FORAGE STANDARD   /   TIGES DE FORAGE DOUBLE TÊTE

>> Autres diamètres, longueurs et types de filetage sur demande
>> Autre fabrication à la demande ou au modèle
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>> Autre fabrication à la demande ou modèle
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• TIGES DE FORAGE À CIRCULATION INVERSE SUR DEMANDE

• TIGES DE FORAGE SPÉCIALES SUR DEMANDE

Différents systèmes de déblocage

Coupe A-B
(carré)

Coupe C-D
(hexagone)

Coupe E-F
(2 encoches)

Coupe G-H
(1 encoche)
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• RACCORD D’ADAPTATION

• Différentes possibilités de raccords

• Raccords spéciaux sur demande

• Nos raccords sont fabriqués dans un acier de qualité et traités

Taraud de repêchage Cloche de repêchage

Filetage mâle par cylindrique à conique

Filetage femmelle par cylindrique à conique

>> Différents cônes d’adaptation en fonction du diamètre
>> Pour les cloches de repêchage : sur demande
>> Pour les tarauds de repêchage : sur demande

Filetage mâle par cylindrique à conique

Filetage femmelle par cylindrique à conique
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• RACCORDS D’ADAPTATION

FILETAGE

40 RD6 • • • • • • • • • • • • • • • •

50 RD6 • • • • • • • • • • • • • • • •

50 CRAELIUS • • • • • • • • • • • • • • • •

60 CRAELIUS • • • • • • • • • • • • • • • •

70RD4 • • • • • • • • • • • • • • • •

2”3/8 API Reg • • • • • • • • • • • • • • • •

2”3/8 API IF • • • • • • • • • • • • • • • •

2”7/8 API Reg • • • • • • • • • • • • • • • •

2”7/8 API IF • • • • • • • • • • • • • • • •

3” 1/2 API Reg • • • • • • • • • • • • • • • •

3”1/2 API IF • • • • • • • • • • • • • • • •

3”1/2 API FH • • • • • • • • • • • • • • • •

4”1/2 API Reg • • • • • • • • • • • • • • • •

4” 1/2 API IF • • • • • • • • • • • • • • • •

6” 5/8 API Reg • • • • • • • • • • • • • • • •

7” 5/8 API Reg • • • • • • • • • • • • • • • •
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>> Différentes possibilités de raccords
>> Raccords spéciaux sur demande
>> Tous types de filetage
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• TOURETS KING

Du 1” au 3,5”

>> Autres tourets sur demandes
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• Tourets King 1-J et 2-J 

Pour le carottage et le forage à haute vitesse

- Ces tourets ont été conçus pour les hautes vitesses de forage. 

- Les roulements résistent à de fortes charges radiales et axiales,

ils sont dans un boîtier étanche et lubrifiés à la graisse.

- Des joints du type chauvrons, sont conçus pour les grandes

vitesses de rotation.

>> Autres tourets d’injection sur demande
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COURONNES

* Tous diamètres et longueurs

* Possibilité de filetage au modèle

>> Pour plus d’informations, demander notre catalogue spécial tubages
et couronnes double tête

TUBAGES DOUBLE TÊTE
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FORAGE SIMPLE TÊTE AVEC
MARTEAU HYDRAULIQUE

TUBAGE À L’AVANCEMENT
AVEC SIMPLE TÊTE OU
DOUBLE-TÊTE ROTARY

ø 76,1 mm

ø 88,9 mm

ø 101,6 mm

ø 114,3 mm

ø 133 mm

ø 152,4 mm

ø 177,8 mm

ø 203 mm

ø 219 mm

ø 101,6 mm

ø 108 mm

ø 114,3 mm

ø 133 mm

ø 152,4 mm

ø 177,8 mm

ø 203 mm

ø 219 mm

t
t

t
t

t

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

>> Autres diamètres sur demande
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TUBAGE À L’AVANCEMENT AVEC
MARTEAU HYDRAULIQUE (ROTOPERCUSSION)

ø 88,9 mm

ø 101,6 mm

ø 114,3 mm

ø 133 mm

ø 152,4 mm

ø 177,8 mm

ø 203 mm

ø 219 mm

t
t

t
t

t
t

t
t

>> Autres diamètres sur demande
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FORAGE EN DOUBLE TÊTE AVEC
MARTEAU HYDRAULIQUE (ROTOPERCUSSION)
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ø 108 mm

ø 114,3 mm

ø 133 mm

ø 152,4 mm

ø 177,8 mm

ø 203 mm

ø 219 mm

t
t

t
t

t
t

t

>> Autres diamètres sur demande
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FORAGE À LA TARIERE 
D’INJECTION AVEC CONNEXION

PAR FILETAGE

ø 90 mm

ø 100 mm

ø 115 mm

ø 130 mm

ø 150 mm

ø 180 mm

ø 200 mm

ø 250 mm

t
t

t
t

t
t

t
t

ø 90 mm

ø 100 mm

ø 115 mm

ø 130 mm

ø 150 mm

ø 180 mm

ø 200 mm

ø 250 mm

t
t

t
t

t
t

t
t

>> Autres diamètres et longueur sur demande
>> Filtage ou hexagone sur demande

FORAGE À LA TARIERE AVEC
CONNEXION PAR CLAVETTE
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FORAGE JET-GROUTING
EN HAUTE PRESSION

FORAGE JET-GROUTING
EN HAUTE PRESSION

ø 88,9 mm ø 88,9 mm

ø 114,3 mm
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MDT 40 K avec tubage ROTA 152/132
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ROTA - TAILLANT

ROTA - MAXBIT

ROTA - ODEX

>> Possibilité de forer avec un tricône ou trilame
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>> Autres filetages sur demande

COURONNE

TÊTE D’ENTRAINEMENT

ROTA
Ø Tête Tigette à

d’entrainement baïonnette

114,3 76 2”3/8 API REG

127 76 2”3/8 API REG

133 76 2”3/8 API REG

133 90 2”3/8 API REG

139 76 2”3/8 API REG

139 90 2”3/8 API REG

152,4 76 2”3/8 API REG

152,4 90 2”3/8 API REG

168,3 90 2”3/8 API REG

168,3 114 3”1/2 API REG

177,8 90 2”3/8 API REG

177,8 114 3”1/2 API REG

193,7 90 2”3/8 API REG

193,7 114 3”1/2 API REG

203 90 2”3/8 API REG

203 114 3”1/2 API REG

219,1 114 3”1/2 API REG

219,1 127 3”1/2 API REG

219,1 140 4”1/2 API REG

244 140 4”1/2 API REG

273 140 4”1/2 API REG

300 140 4”1/2 API REG

Ø de tube Ø Ext. Ø Inter.

114,3 117 93

127 130 105

133 137 116

139,7 143 119

152,4 155 131

168,3 170 146

177,8 180 157

193,7 195 172

203 204 177

219,1 222 196

244 245 221

273 274 247

300 300 274
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Ø épaisseur Ø int. au longueur
ext. tube central raccord utile : L

114,3 8 94 1 m - 1,50 m - 2 m - 3 m

127 6,3 107 1 m - 1,50 m - 2 m - 3 m

133 8 117 1 m - 1,50 m - 2 m - 3 m

139,7 6,3 120 1 m - 1,50 m - 2 m - 3 m

152,4 8 133 1 m - 1,50 m - 2 m - 3 m

168,3 8 147 1 m - 1,50 m - 2 m - 3 m

177,8 8 158 1 m - 1,50 m - 2 m - 3 m

193,7 8 172 1 m - 1,50 m - 2 m - 3 m

203 8 178 1 m - 1,50 m - 2 m - 3 m

219,1 8 197 1 m - 1,50 m - 2 m - 3 m

244 10 222 1 m - 1,50 m - 2 m - 3 m

273 10 248 1 m - 1,50 m - 2 m - 3 m

300 10 275 1 m - 1,50 m - 2 m - 3 m

>> Autres longueurs sur demande
>> Autres diamètres sur demande.

TUBAGE ROTA
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TRILAMES

Le trilame Duo a été conçu pour les travaux

les plus courants et à un profil plus solide et

plus ouvert quand cela devient nécessaire

surtout dans des terrains plus difficiles tout

en gardant le même niveau de performance.

FILETAGES TAILLES POSSIBLES
de à

2 3/8” API REG PIN 3 1/2” - 7 1/8”

2 7/8” API REG PIN 4” - 7 3/8”

3 1/2” API REG PIN 5 1/2” - 10 1/2”

TRILAMES AVEC JETS D’INJECTION

Ces trilames ont été dessinés pour les travaux

d’injection permettant ainsi de travailler en injection

ou en cimentation à des pressions de 100 à 600 bars.

Les jets peuvent avoir différents diamètres et être à

45° pour les injections horizontales et 90° pour les

injections verticales.

FILETAGES TAILLES POSSIBLES
de à

2 3/8” API REG PIN 4 1/2” - 6 3/8”

>> Autres diamètres sur demande
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TRICÔNES
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• TABLEAU D’UTILISATION DES OUTILS DE FORAGE ROTARY

OUTILS
ROCHES

DURETE TYPES REMARQUES

P1 Tricônes à picots

courts ou ronds Formations très dures Granit Quartzite

P2 Tricône à picots Formations dures Granit Qui s’éclatent

moyens à la foration,

au choc
P3 Tricônes à picots Formations Schistes

longs moyennement dures

A1 Tricônes à dents Formation Calcaires Ne séclatent pas

acier courtes moyennement dures au choc

A2 Tricônes à dents Formation moyennes Calcaires
acier moyennes

A3 Tricônes à dents Formations Calcaires

acier longues moyennement tendres tendres Marnes Foration à la lame

TL1 Trilames profil Formations
Calcaires tendres Marnes

chevrons moyennement tendres

TL2 Trilames profil Formations tendres à Argiles
gradins très tendres

>> Code IADC sur demande
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• TRICÔNES ACIER ET PICOTS [ FILETAGES STANDARDS ET POIDS ]

DIAMETRE FILETAGE MÂLE POIDS approx

pouce mm Kgs

2”3/ 60,3 A Rod 1,5

2”1/2 - 2”5/8 - 2”7/8 63,5 - 66,7 - 73 N Rod 1,8

2”15/16 - 3”1/8 - 3”1/4 75 - 79 - 82 N Rod 1,9

3”1/2 89 N Rod - 2”3/8 Reg 4,1

3”5/8 - 3”3/4 92 - 95 2”3/8 Reg 4,1

3”7/8 - 4’’1/8 98 - 105 2”3/8 Reg 4,1

4”1/4 - 4”1/2 108 - 114 2”3/8 Reg 4,5

4”5/8 117 2”7/8 Reg 5

4”3/4 - 4”7/8 - 5” 121 - 123 - 127 2”7/8 Reg 7,3

5”1/8 - 5”1/4 130 - 133 2”7/8 Reg 7,7

5”1/2 140 2”7/8 Reg - 3”1/2 Reg 10

5”5/8 - 5”7/8 - 6” 143 - 149 - 152 3”1/2 Reg 11,8

6”1/8 - 6”1/4 - 6”1/2 156 - 159 - 165 3”1/2 Reg 13,2

6”5/8 - 6”3/4 168 - 171 3”1/2 Reg 15

7”3/8 - 7”5/8 -7”7/8 187 - 194 - 200 4”1/2 Reg 28

8”1/2 - 8”3/4 216 - 22 4”1/2 Reg 34

9”5/8 - 9”7/8 244 - 251 6”5/8 Reg 52

10”5/8 270 6”5/8 Reg 59

12”1/4 311 6”5/8 Reg 82

13”1/4 349 6”5/8 Reg 133

14”3/4 - 15” - 16” 375 - 381 - 406 6”5/8 Reg - 7”5/8 Reg 152

17”1/2 445 6”5/8 Reg - 7”5/8 Reg 204

20” 508 7”5/8 Reg 293

22” 559 7”5/8 Reg 404

24” 610 7”5/8 Reg 510

26” 660 7”5/8 Reg - 8”5/8 Reg 589

65
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• TABLEAU D’UTILISATION DES OUTILS DE FORAGE PDC

Types de terrains

Peu abrasif abrasif hautement abrasif

Outils selon
PDC standard

PDC renforcé
types de terrains PDC HD

>> Tous diamètres

OUTILS PDC
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TARIÈRES ET OUTILS
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OUTILS À DOIGTS (2)

POUCES mm HEX

5” 127 41

6” 152 41

7” 178 41

8” 203 51

10” 254 51

12” 305 51

BILAME (3)

POUCES mm HEX

2”1/2 63 21

3” 76 11

3”1/2 89 29

(2) OUTILS À DOIGTS (3) BILAME

DOIGTS POUR OUTILS (6)

Type d’outils largeur

DP Roc 12,5 mm

DP Roc 16 mm

à doigts mm

BULLDOG mm

(6) DOIGTS POUR OUTILS

DP Roc (1)

POUCES mm HEX

4”1/2 115 29

6” 152 41

8” 203 41

(1) DP Roc

(4) QUEUE DE CARPE

(5) OUTIL BULLDOG
OUTIL BULLDOG (5)

Diamètre outil

POUCES mm
HEX

4”1/2 114 29

4”1/2 114 41

6” 152 29

6” 152 41

>> Autres diamètres et hexagones sur demande.

• OUTILS POUR TARIÈRES

QUEUE DE CARPE (4)
Diamètre outil

POUCES mm HEX

2”1/2 63 21

3” 76 21

3” 76 29

3”1/2 89 29

4”1/2 114 29

5” 127 29

5” 127 41

6” 152 41

7” 178 41

8” 203 51

10” 254 51
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DIAMETRE
FORAGE DIAMÈTRE LONGUEUR HEX mm ou filetage POIDS Kgs

Pouces mm TARIERE TARIERE

2”1/2 63 63 1000 21 / 60 CR 6
2”1/2 63 63 1500 21  / 60 CR 8
3”1/2 89 83 1000 29 / 2”3/8 Reg ou IF 10
3”1/2 89 83 1500 29 / 2”3/8 Reg ou IF 14
4”1/2 114 102 1000 29 / 2”3/8 Reg ou IF 12
4”1/2 114 102 1500 29 / 2”3/8 Reg ou IF 17

5” 127 114 1000 29 / 2”3/8 Reg ou IF 12
5” 127 114 1000 41 / 2”3/8 Reg ou IF 16
5” 127 114 1500 29 / 2”3/8 Reg ou IF 17
5” 127 114 1500 41 / 2”3/8 Reg ou IF 24
6” 152 140 1000 29 / 3”1/2 Reg ou IF 14
6” 152 140 1000 41 / 3”1/2 Reg ou IF 18
6” 152 140 1500 29 / 3”1/2 Reg ou IF 19
6” 152 140 1500 41 / 3”1/2 Reg ou IF 27
7” 178 152 1500 41 / 3”1/2 Reg ou IF 30
8” 203 178 1000 41 / 3”1/2 Reg ou IF 20
8” 203 178 1500 41 / 3”1/2 Reg ou IF 31
8” 203 178 1000 51 / 3”1/2 Reg ou IF 27
8” 203 178 1500 51 / 3”1/2 Reg ou IF 41

10” 254 225 1000 41 / 4”1/2 Reg ou IF 23
10” 254 225 1500 51 / 4”1/2 Reg ou IF 34
10” 254 225 1000 51 / 4”1/2 Reg ou IF 30
10” 254 225 1500 41 / 4”1/2 Reg ou IF 44
12” 305 254 1000 41 / 4”1/2 Reg ou IF 26
12” 305 254 1500 51 / 4”1/2 Reg ou IF 38
12” 305 254 1000 51 / 4”1/2 Reg ou IF 30
12” 305 254 1500 51 / 4”1/2 Reg ou IF 46

• TARIÈRES CONVENTIONNELLES ET INJECTIONS À FILETAGE (2)

• CLAVETTE (1)
HEX

21

29

41

51

• REPÊCHE TARIÈRE (4)
DIAMÈTRE

63

89/100

114/150

• TARIÈRES (2)

• FREIN DE TARIÈRE (3)
DIAMÈTRE

63

89/100

114/150

>> Autres diamètres et longueurs sur demande
>> Autre filetage ou hexagone sur demande
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• TARIERES À INJECTIONS

D 90 100 120 130 140 150 160 180 200 220 240 250 280 300 320 350 400

>> Autres diamètres et longueurs sur demande.

MATÉRIELS DE FORAGEMATÉRIELS DE FORAGE

• OUTIL ALÉSEUR

OUTILS SPÉCIAUX

D 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 D 140 150 175 200 225 250 275 300 325 350

L= 120 120 120 175 175 175 230 230 230 230

d 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

l= 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

• QUEUE DE CARPE
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>> Nombreuses références en stock - Nous consulter
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• TIGES, ADAPTATEURS ET MANCHONS POUR ROTO-PERCUSSION

TIGES MÂLE / MÂLE

FILETAGE

R25 R32 R38

610 - 610

915 915 915

- 1000 -

1220 1220 1220

- 1525 1525

1830 1830 1830

2440 2440 2440

3050 3050 3050

- 3660 3660

- 4270 -

L
O

N
G

U
E

U
R

 e
n 

m
m

L
O

N
G

U
E

U
R

 e
n 

m
m

TIGES MÂLE / FEMELLE

FILETAGE

R32 R38

- -

- -

- -

- -

1525 1525

1830 1830

2440 2440

3050 3050

- -

- -

MANCHONS

R25

R32

R38

T38

ADAPTATEURS

Femelle/Femelle Femelle/Mâle

R25 F x R32 F R25 F x R32 M

R32 F x R38 F R32 F x R38 M

R32 F x R38 F R32 F x R38 M

R38 F x R38 F R38 F x R45 M

T38 F x T45 F

>> Autres filetages sur demande : T38, T45, T51, HM 38, HM 45, HM 51, BE 58, EL 60, EL 68

MATÉRIELS DE FORAGEMATÉRIELS DE FORAGE
Z.A. du Bois de la Motte 28260 GUAINVILLE

Tél.: 02 32 07 02 22 - Fax : 02 32 07 02 12 - contact@pariquip.fr
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• TAILLANTS POUR ROTO-PERCUSSION

FILETAGE DIAMETRE

39

41

R25 44

48

51

44

48

51

57

R32 64

66

71

76

89

64

66

R38 71

76

89

102

64

71

T38 76

89

102

B
O

U
T

O
N

S
 R

O
N

D
S

B
O

U
T

O
N

S
 R

O
N

D
S

 R
É

T
R

O

B
O

U
T

O
N

S
 B

A
L

L
IS

T
IQ

U
E

S

B
O

U
T

O
N

S
  

B
A

L
L

IS
T

IQ
U

E
S

  
R

É
T

R
O

C
R

O
IX

C
R

O
IX

 R
É

T
R

O

Bts ronds rétro Bts ballistique Croix rétro

TYPE

>> Autres diamètres sur demande.
>> Autres filetages sur demande : T38, T45, T51, HM 38, HM 45, HM 51, BE 58, EL 60, EL 68
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MATÉRIELS DE FORAGEMATÉRIELS DE FORAGE

Ridge Tool, le premier fabricant mondial d’outilage pour tubes roduit aujourd’hui des millions de clés
à tube de tpes et de tailles adaptés à toutes les applications. Toutes les clés RIDGID sont conçues
sur les bases de la première clé haute résistance RIDGID créée en 1923. Souvent copié, mais jamais
dépassé, Ridge Tool conserve sa position de précurseur.

• Environ 40% plus légères que les modèles comparables en fonte de mêmes dimensions.
• Mâchoires et autres pièces identiques aux clés hautes résistance RIDGID.

Z.A. du Bois de la Motte 28260 GUAINVILLE
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