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Austattungsmerkmale

Großer Prüfraum – geringer Platzbedarf

ESPEC präsentiert ein sparsames Tischgerät mit geringem 
Platzbedarf und verbesserter Leistung, speziell geeignet 
für kleinere Labore mit vielfältigen Testanforderungen und 
wenig Platzreserven.

Obwohl der 42 Liter Prüfraum der CRITERION-Serie um 
85 mm breiter ist als bei vergleichbaren Geräten, ist der 
Platzbedarf des Gerätes um ca. 20 % geringer.

Der horizontale Luftstrom von rechts nach links 
gewährleistet eine gleichmäßige - homogene - Beanspruc-
hung des Prüfguts. 

Der vertikale Aufbau spart Platz. Der Prüfschrank kann mit 
der Rückseite direkt an eine Wand gestellt werden, da durch 
die spezielle Ventilation des Kühlsystems keine Wärme-
ableitung durch die Rückwand erfolgt. 

Schnelle Temperaturänderung

Die Geräte der CRITERION-Serie sind für schnelle 
Temperaturänderungen im Bereich von -70 bis +180°C mit 
oder ohne die Einleitung von fl üssigem Stickstoff aus-
gelegt.

Das Modell BTZ-175 leistet Temperaturänderungen bis zu 
5°C/min.
So lassen sich Prüfl inge stressen, Testzeiten verkürzen oder 
auch größere Lasten testen. 

ESPEC ermittelt die Leistungsdaten anhand der Interna-
tionalen Norm IEC 600068-3-5. Diese beschreibt die Mes-
sung im leeren Prüfraum ohne Wärmelast über den gesa-
mten Temperaturbereich, wobei nur die Werte des mittleren 
80% Bereichs zur Ermittlung der Änderungsgeschwindig-
keit herangezogen werden.
Die tatsächlichen Änderungsgeschwindigkeiten können 
abhängig vom gewählten Temperaturbereich sowie der 
Anzahl und Wärmelast der Prüfl inge variieren.

Grundausstattung

Prüfraum und Gehäuse aus Edelstahl• 
Langlebige Prüfraumtür aus thermoplastischem Material.• 
Tür und Türrahmen komplett wärmeisoliert• 
Sichtfenster inkl. Beleuchtung• 
Kabeldurchführung Ø 50 mm, inkl. Silikonstopfen• 
Schnittstelle, Typ RS-232 • 
3-stufi ger Übertemperaturschutz• 

Wärmeisolierte Tür und Türrahmen minimieren die 
Wärmeleitung von innen nach außen.  
(in Abb. optionaler Einlegerost "Einlegerost ist optional“)
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CRITERION Geräte reagieren schnell auf geänderte 
Sollwerte. Dadurch kann der BTZ-175 ca. 30 Minuten 
pro Zyklus einsparen.

Platz sparender vertikaler Aufbau
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Technische Daten

STEUERUNG/BEDIENFELD

Optionen

Die Programsteuerung verfügt über einen 
Übertemperaturalarm der Teil des ESPEC-
typischen 3-stufi gen Übertemperaturschutzes 
ist.  Die weiteren Stufen bestehen aus einer 
Temperatursicherung im Heizungsstromkreis 
sowie einem unabhängigen Temperaturfühler.

Einfache Eingabe von Temperatur und Zeit• 

Einmaleingabe für Konstant-Modus• 

Programmierung von bis zu 9 Schritten mit • 
bis zu 99maliger Wiederholung (Schleifen) 
möglich

Auswahlmöglichkeit des Test-Ende-Modus• 

RS-232 Schnittstelle als Grundausstattung • 
inkl. ERC-100SII Software

Übersichtliche, gut lesbare LED-Anzeige• 

Modell BTZ-175 BTZ-175E

Temperaturbereich  -70 bis 180°C

Änderungsgeschwindigkeit 5°C/m nach IEC 60068 3-5

Temperaturabweichung zeitlich ± 0.5°C nach IEC 60068 3-5

Temperaturabweichung räumlich ±1.5°C (bis zu 100°C) pro IEC ±2°C (bis zu 100°C)

Prüfraumvolumen 42 L

Innenabmessungen 500 x 280 x 300 mm

Außenabmessungen 760 x 850 x 865 mm

Stromanschluss 208/230V 1ph 60Hz 12A maximal 230V 1ph 50Hz 12A maximal

Nettogewicht 159 kg

Geräuschpegel 65 dBA (im Abstand von 1m zur Prüfraumtür)

Geräteoptionen

Laborwagen inkl. Stauraum • 
(Einbau von Datenschreibern etc. ist 
möglich)

zusätzliche Kabeldurchführungen• 

höhenverstellbare Einlegeroste• 

Betriebsoptionen

Einleitung von Flüssigstickstoff • 
(LN2) für extrem schnelles Kühlen

Notausschalter• 

Untertemperaturschutz  (Prüfguts-• 
chutz)  (Übertemperaturschutz 
als Prüfgutschutz ist Teil der Grun-
daustattung)

Instrumentenoptionen

Schnittstelle IEEE-488 (GP-IB) inkl. • 
LabView-Treiber anstatt der RS-232 
Schnittstelle 

Papierloser Schreiber, Fabr. Yokoga-• 
wa  (optionale Ethernet-Schnittstelle 
verfügbar)

Kreisblattschreiber, Fabr. Honeywell• 

Linienschreiber,  Fabr. Yokogawa• 

Laborwagen

Kabeldurchführung

NOT - AUS Schalter

Papierloser Schreiber
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Nicht für den Einsatz mit Proben die leicht 
entzündlich, explosiv oder brennbar sind, 
oder die solche Stoffe enthalten.
Es besteht die Gefahr einen Brandes 
oder einer Explosion.

DANGER


